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Norges Hus Nova OÜ ist ein 
estnisches Unternehmen, das sich auf die 
Herstellung und Montage von 
Ausbauhäuser in Holzriegelbauweise 
spezialisiert hat. Alle unsere Häuser 
werden nach europäischen Standards gebaut. 
Wir bauen in den meisten Ländern Europas.

Mit Norges Hus Nova OÜ können Sie 
das Haus bauen, von dem Sie immer 
geträumt haben.

Unsere Häuser sind modern und funktional. Zu 
unseren Projekten gehören auch gewerbliche und 
öffentliche Gebäude wie Geschäfte, Büros und 
Kliniken.

Wir sind ständig bestrebt, funktionale Häuser zu 
schaffen, die modern, umweltfreundlich und vor 
allem preisgünstig sind.

Alle unsere Häuser lassen sich – fast 
vollständig – an Ihre Wünsche anpassen. 
Unsere Designer unterstützen Sie von der 
ersten Idee bis zur Ausführung.
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INDEXEinführung

Qualität
aus dem Norden. 
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GRÜNDE, SICH FÜR EIN 
AUSBAUHAUS AUS HOLZ 
ZU ENTSCHEIDEN:

• Sie sind erdbebensicherer als  
herkömmliche Häuser,  weil Holz höheren 
Belastungen standhält und flexibel ist

• Sie bieten ein hohes Maß an 
Energieeinsparungen

• Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis

• Die Bauzeit ist deutlich kürzer
• Sie sind feuerfest.  Im Brandfall  brennt 

nur die erste Schicht
• Sie haben eine größere Nutzfläche
• Die Holzbauweise ist für Allergiker und 

Asthmatiker nachweislich 
gesundheitsfördernd

• Holz ist ein nachhaltiger Baustoff und 
stammt oft aus regionalen Beständen

• Es gibt weniger Abfall  und die Baustelle 
ist sauberer

MONTAGE

Für die Montage des Ausbauhauses 
vor Ort ist ein 30-40-Tonnen-Kran 
erforderlich.

TEAM

Ein zwei bis vierköpfiges Team 
kann ein Haus in 7-14 Tagen 
montieren.

KUNDEN

Kundenseitig kann das Haus nach 
erfolgter Montage individuell 
fertiggestellt werden.

Wir sind mit den besten Präzisionsmaschinen führender 
europäischer Hersteller ausgestattet. Dennoch legen wir 
großen Wert auf Handarbeit. Das bedeutet, dass Sie 
höchste Detailtreue und Qualität auf höchstem Niveau 
erwarten können.
Alle Materialien sind streng CE-gekennzeichnet und 
stammen von den besten europäischen 
Produktionsfirmen.
Alle Komponenten des Hauses werden innerhalb der 
Produktionshalle auf 40-t-Lkw verladen, um sie vor 
Regen oder Schnee zu schützen.

Warum uns 
wählen? 

Wir glauben, dass es möglich ist, zu 
erschwinglichen Preisen starke, qualitativ 
hochwertige Häuser zu bauen, die den 
Bedürfnissen und Qualitätsstandards unserer 
Kunden entsprechen.

Jedes Haus wird mit Sorgfalt, Können, 
Erfahrung in einwandfreier Qualität 
entworfen.

Die Außenwände und das Dach sind so konzipiert, dass 
die Wärmeverluste auf ein Minimum reduziert werden. 
Dies hält das Haus warm bei Wind, Regen oder Schnee. 
Alle verwendeten Materialien stammen von 
international zertifizierten Herstellern. Wir verwenden 
ausschließlich hochwertiges massives Naturholz. Die 
Holzkonstruktion unserer Häuser wurde so konzipiert, 
dass sie allen klimatischen Bedingungen gemäß den 
Baupraktiken standhält. Wir schaffen gesunde, effiziente 
und umweltfreundliche Häuser mit unserer 
überzeugenden Kombination aus hochwertigen 
Materialien und Know-how. Mit mehr als zehn Jahren 
Erfahrung im Bau von Fertighäusern verfügt Norges Hus 
über alle Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Produkte 
von höchster Qualität zu liefern und seine Kunden 
zufrieden zu stellen.

Wie bauen und 
montieren wir?
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Allgemeine Merkmale

DACHKONSTRUKTION

Die gelieferte Sichtbalkendecke hat 
einen Wärmedurchgangskoeffizienten 
von: U = 0,18 W/m2.

WÄNDE

Die tragende Außenwandkonstruktion 
ist gerahmt und mit einer 
Holzfaserbeschichtung versehen mit 
einem Wärmedämmwert von: U = 
0,120 W/m².

LIEFERUNG

Die Lieferung und Montage der 
Hauskomponenten versteht sich 
als VORGEFERTIGT.

FENSTER

Alle Fenster und Fenstertüren sind 
dreifach verglast mit doppeltem 
Hohlraum und Formteilen der 
Klasse S. Außerdem haben sie eine 
besonders hohe 
Wärmestrahlungsbeständigkeit 
(12GJ/m2).

GARANTIE

10 Jahre Garantie auf 
die tragenden Teile. 
2 Jahre Garantie auf 
Fenster und Türen.
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Ein nahezu passives Gebäude mit  e iner Energiebewertung von A+ oder höher.

Strukturcode: 
Beschreibung der Struktur:

Ti = innen Temperatur; Psi = Interne Sättigungstemperatur; Pri = relative Innentemperatur; Uri = relative innere Luftfeuchtigkeit; Te = Außentemperatur; 
Pse = Externe Sättigungstemperatur; Pre = relative Außentemperatur; Ure = relative äußere Luftfeuchtigkeit 

S = Schichtdicke; lambda = Wärmeleitfähigkeit des Materials; C = Leitung pro Einheit ; M.S. = Oberflächenmasse; P<50*1012 = Dampfdurchlässigkeit bei 
relativer Luftfeuchtigkeit bis 50 %; C.S. = Spezifische Wärme; R = Thermischer Widerstand einzelner Schichten; Widerstand – Transmission = tatsächliche 
Widerstands- und Transmissionswerte; Oberflächenmasse = Wert, berechnet gemäß Anhang A des Gesetzesdekrets 192/05 in der geänderten Fassung. 

STRUKTURELLE SCHICHTUNG DRUCKDIAGRAMME

IN
N

EN
 

AU
ßE

N

Widerstand = 4.005 m2K/W TRANSMITTANCE = 0.250 W/m2K

Dicke = 366 mm Thermische Luftkapazität (int) = 22,674 kJ/m2K Oberflächenmasse = 155 kg/m2

Periodischer Wärmedurchgang = 0,01 W/m2K Dämpfungsfaktor = 0,04 OFFSET = 18.78 h

FRSI-Temperaturfaktor = 0,7942

Nº SCHICHTBESCHREIBUNG
(von innen nach außen)

s
[mm]

lambda
[W/mK]

C
[W/m2K]

M.S.
[kg/m2]

P<50x1012

[kg/msPa]
C.S.

[J/kgK]
R

[m2k/W]

1 Innenverkleidung 0 7.700 0 0.130

2 Gipskartonplatte 12 0.210 17.500 10.80 23.000 1000 0.057

3 STEICO Holzfaserplatten – ms. 160 12 0.038 3.167 1.92 38.600 2100 0.316

4 Holzwolleplatten mit anorganischen 
Bindemitteln – mv 500

50 0.109 2.184 25.00 50.000 1500 0.458

5 Kunststofffolie 2 0.230 115.000 2.20 0.010 900 0.009

6 Holzwolleplatten mit anorganischen 
Bindemitteln – mv 500

220 0.109 0.496 110.00 50.000 1500 2.015

7 3 cm vertikale Luftschicht 30 0.167 5.553 0.04 193.000 1008 0.180

8 STEICO Holzfaserplatten – ms. 160 30 0.038 1.267 4.80 38.600 2100 0.789

9 Außenputz spezifische Wärme 1000 
J/kgK

10 0.900 90.000 18.00 8.500 1000 0.011

10 Außenverkleidung 0 25.000 0 0.040

Ti [ºC] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [ºC] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DRUCKDIAGRAMME 20.0 2 337 1 168 50.0 -5.6 380 148 38.9

S h e e t :  M R 1

MEU=0.133
AUSSENUMFASSENDE HOHLWAND AUS GIPSKARTONPLATTE, OSB/3, 
MINERALWOLLE, PE-FOLIE, DAMPFSPERRE, LUFTHOHLRAUM, VERPUTZTE 
AUSSENVERKLEIDUNG

Klasse 1

Index: D
2m,nT,w

 = 43,3 dB 
Klasse I (Zr = 1)

Im Durchschnitt 
fallen ähnliche 
Gebäude in die 
folgende Klasse:

Effizienter

weniger effizient

Gebäudeenergie-
leistungswerte

Gesamtenergieleistung Bezug 

Falls neu:

A1 (57.32)

Falls vorhanden:

WÄRMEDÄMMUNG
Hauptmerkmale
ENERGIEBEWERTUNG

THERMISCHE UND HYGROMETRISCHE EIGENSCHAFTEN DER OPAKEN KOMPONENTENGESAMT- UND GEBÄUDEENERGIELEISTUNG
Der Querschnitt zeigt die gesamte nicht erneuerbare Energieleistung des Gebäudes und der verfügbaren 
Energiequellen zusätzlich zur Gesamtenergieleistung des Gebäudes abzüglich der Herstellung der Ausrüstung vor Ort.

beinahe null 
Energie 
Gebäude 

Energie 
Klasse

EPC
23.5620

kW/h/m2 pa

A4

AKUSTISCHE KLASSENBESTIMMUNG FÜR DIE IMMOBILIE: I

AKUSTISCHE BEWERTUNG
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Außenwandaufbau
UNSER LIEFER- UND MONTAGESERVICE FÜR AUßENWÄNDE 
UMFASST

TRAGENDE AUßENWÄNDE MIT VERPUTZTEN 
OBERFLÄCHEN

- 40 mm dicke Holzfaserplatten Sockel für Außenputz

– 12 mm dicke OSB-Platte
– Atmungsaktive wasserdichte Membran 0,5

mm dick Riwega USB Wand 85c
– Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser

mit einer Dicke von 200 mm – Dichte 90
kg/m3

– Dampfbremse 0,2 mm
– Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser

mit einer Dicke von 50 mm – Dichte 90 kg/
m3 (geliefert aber nicht montiert)

– OSB- Platte (nicht geliefert und nicht
montiert)

- 12,5 mm dicke Gipskartonplatten Untergrund
für Anstriche und Putzspachtel
(nicht geliefert und nicht montiert)

40 mm dicke Holzfaserplatten 
Sockel für Außenputz

Atmungsaktive wasserdichte Membran 
0,5 mm dick Riwega USB Wand 85c

AUßENBESCHICHTUNG FÜR BELÜFTETE SEITE 

LÜFTUNGSHOHLRAUM

VORGEFERTIGTE TRAGENDE WAND

INNENWAND ZUR FERTIGSTELLUNG, 
NACHDEM DIE STRUKTUR VOLLSTÄNDIG 
IST

Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser mit 
einer Dicke von 200 mm – Dichte 90 kg/m3

12 mm dicke OSB-Platte
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Baudetails für die Außenwände

Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser mit 
einer Dicke von 50 mm – Dichte 90 kg/m3

12,5 mm dicke Gipskartonplatten Untergrund für 
Anstriche und Putzspachtel

Massivholzlatten
 Dim. 45 x 45 mm

Massivholz-Querlattung 
Dim. 28 x 45 mm
C24-Holz-Aufstiegsstruktur 
Dim. 45 x 200 mm

Dampfbremse 0,2 mm



Innenwandaufbau

KONSTRUKTIONSDETAILS DER 
INNEREN TRENNWÄNDE

UNSER LIEFER- UND MONTAGESERVICE 
FÜR INNENWÄNDE UMFASST

Wandrahmen mit 45 mm dicken C24-Holzpfosten in 
verschiedenen Breiten (45 × 95/145/195 mm).
- 12,5 mm dicke Gipskartonplatten 
Untergrund für Anstriche und Putzspachtel (nicht geliefert und 
nicht montiert)
- Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser mit einer Dicke von 
100 mm – Dichte 90 kg/m3
- 12,5 mm dicke Gipskartonplatten 
Untergrund für Anstriche und Putzspachtel (nicht geliefert und 
nicht montiert)

Die Deckenkonstruktion besteht aus 240 mm dicken Holzbalken in Abständen, die je 
nach statischer Berechnung variieren und darüberliegenden OSB-Platten mit einer Dicke 
von 18 mm.

Lieferung und Montage 
von Geschossdecken
(NUR FÜR ZWEIGESCHOSSIGE HÄUSER)

Unsere Geschossdecke wird wie folgt geliefert und 
montiert:

Isolierung aus Mineralwolle oder Holzfaser mit 
einer Dicke von 100 mm – Dichte 90 kg/m3

12,5 mm dicke Gipskartonplatten 
Untergrund für Anstriche und Putzspachtel

Balkendimension 45x100
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• Weißes PVC oder eine aus unserem Katalog
ausgewählte Farbe

• Dreifachverglasung mit  doppeltem Hohlraum
• Zier leisten der S-Klasse
• Wärmestrahlungswiderstandskoeff iz ient g leich

12 GJ/m²
• Fenstertüren mit  mehr a ls  210 mm mit  Aufpreis
• Wärmedurchgangskoeff iz ienten

U w  v a l u e  =  bis zu  0 . 5 0  W / ( m ² K ) 
U f  v a l u e  =  0 . 9 5  W / ( m ² K )

FACHWERK-
SPARREN-
DACH 

FENSTER
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Dachbinder gemäß stat ischen Anforderungen
nach außen:

18 mm OSB-Platten,  Atmungsaktive Membran,
28 x 45 mm Latten,  montiert  mit  wasserdichtem 
Nageldichtband



Transport und Montage

Liste der NICHT enthaltenen Leistungen:

• Einreichplanung und Abklärung mit den Behörden
• Bauleitung, Baustellenkoordination und Bauführung
• Erdarbeiten und Fundamentplatte
• Montagekran (Voraussetzung für die Montage – mindestens 40 Tonnen)

muss mind. eine Stunde vor Montagebeginn auf der Baustelle sein
• Baustellengerüst (Voraussetzung bei mehrgeschoßigen Bauten – muss während der

Montagedauer kundenseitig aufgestellt werden) bzw. tragbare Leitern
• Ist die Baustellenzufahrt für Sattelzugmaschinen nicht möglich, erfolgt der Transport

von der nächstgelegenen zugänglichen Abladestelle zur Baustelle durch den Kunden
• Entsorgung von Baustellenabfällen

 

• Erstellung der Konstruktionspläne unter Berücksichtigung der statischen
Anforderungen und der Wind- und Schneelasten

• Grundrissänderungen
• Erstellung eines Schwellenplans als Grundlage für den Baumeister
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Produktion

Liste der enthaltenen Leistungen:



NORGES HUS TEAM EUROPA
Qualität und Technologie

ESTONIA
www.norgeshus.ee

RUSSIA
www.norgeshus.ru

FINLAND
www.norgeshus.fi

SWEDEN
www.norges-hus.se

LATVIA
www.norgeshus.lv

LITHUANIA
www.norgeshus.lt

POLAND
www.norgeshus.pl

SLOVAKIA
www.norgeshus.sk

HUNGARY
www.norgeshus.hu

ITALY
www.norgeshus.it

SLOVENIA
www.norgeshus.si

AUSTRIA
www.norgeshus.at

FRANCE
www.norgeshus.fr

NETHERLAND
www.norgeshus.nl

GERMANY
www.norgeshus.de

CZECH
www.norgeshus.cz

SPAIN
www.norgeshus.es

PORTUGAL
www.norgeshus.pt
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Aktuelle Projekte
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Betriebsstraße 17/2
4213 Unterweitersdorf, Austria

+43 676 88680886

office@norgeshus.at

www.norgeshus.at

Norges Hus Nova OÜ 
Generalvertrieb Immolution Homes GmbH

Ein gesundes Leben in einem 
gemütlichen Haus




